ソー ラー・LED 照 明 灯 


LN-LXHS1-S 
( 耐 重 塩 害 仕様 ・AC/DC ハ イブ リッ ド 仕様 ) 


希望 小売 価格 1,450,000 摺 ( 税 抜 ) 


| 器具 光 東 約 1800 Im 

| 灯具 アル ミ ( シ ル バ ー 塗 装 

| 太陽 電池 架台 アル ミ 、 ス テン レス (シル バー 塗装 ) 

| 電源 ボッ クス アル ミ ( ア ル マ イ ト 、 ク リア つや 消し 塗装 ) 
| 支柱 アル ミ ( ア ル マ イ ト 、 ク リア つや 消し 塗装 ) 
| 取付 ベー ス アル ミ ( シ ル バ ー 塗 装 ) 

| 質量 約 131kg 

| 光源 寿命 40.000 時 間 

| 動作 環境 温度 -15~35°C 

| 耐風 束 65m/s 

| 備考 点灯 時 間 


日 没 ー 日 の 出 ( 省 エネ モー ド 併 用 終夜 点灯 ) 
※ 感 岩 セ ン サー 作動 (震度 5 相当 ) 時 に は 当日 及び 翌日 は 日 没 か ら 
日 の 出 まで 省エネ モー ド な し の フル 点灯 
点灯 制御 
日 没後 省エネ 点灯 1 時 間 + フル 点灯 5 時 間 + 日 の 出 ま で 2 段階 省エネ 点灯 
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